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Ühenduse loomiseks vajutage ruuteril nuppu 
„WPS“.

Kui ruuter on ühenduseks valmis, vajutage „Next“.

Ühendusjuhend 

Järgmine

Tühista

  

Kui traadita LANi LED-tuli ühenduse 
seadistamise ajal põleb, vajutage enne 1. 
sammu jätkamist traadita LAN-i lubamiseks üks 
kord nuppu „Wireless LAN”.
1. Vajutage ja hoidke 5 sekundit all nuppu 
„Wireless LAN”, kuni ekraanile ilmub kerge 
häälestamine „1”.
2. Suunake kaugjuhtimispult kliimaseadmele ja 
vajutage üks kord nuppu „SET”.
3. Kui sammud 1 ja 2 on tehtud, vajutage „Next”.

Ühendusjuhend 

Tühista

Järgmine

SET

CANCEL
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*
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OK
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Kui kliimaseadme ja ruuteri ühendamine 
õnnestub, muutub traadita LANi LED-tuli 
vilkuvast põlevaks.
* Sisselülitumiseks võib kuluda kuni paar 
minutit.

Kui traadita LANi LED-tuli vilgub, puudutage „Check“.

Kui traadita LANi LED-tuli põleb, ühendage 
nutitelefon traadita ruuteriga (tulge tagasi selle 
rakenduse juurde pärast traadita võrgusätete 
seadmist, et seadistamist jätkata).

Kontrolli

Nutitelefoni traadita võrgusätete juurde

 



13

2

 

SET

CANCEL

1  

 

CS-HZ25UKE-5

3
 

CS-HZ25UKE-5

• 



14

1  

•

2  

Model :

-CS HZ25UKE-5
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:

 : 20–24 °C / 68–75 °F.
 : 26–28 °C / 79–82 °F. 

 

• 

 °C (°F)
DBT WBT DBT WBT

 
Max 32 (89,6) 23 (73,4) 43 (109,4) 26 (78,8)

Min 16 (60,8) 11 (51,8) -15 (5,0) 11 (51,8)

 
Max 30 (86,0) – 24 (75,2) 18 (64,4)

Min 16 (60,8) – –25 (–13,0) –

+8/15 °C Max 15 (59,0) – – –

Min 8 (46,4) – –25 (–13,0) –
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Kui seade peatub ja taimeri indikaator vilgub, kasutage veakoodi hankimiseks kaugjuhtimispulti.
Vajutage 
5 sekundit 

Kontrollimise 
lõpetamiseks 
vajutage 5 
sekundit  

1

3

Vajutage, kuni kuulete 
piiksuvat heli, seejärel 
kirjutage veakood üles
Lülitage seade välja ja 
teatage volitatud 
edasimüüjale veakood 

2

4
TIMER

OFF

TIMER
ON

•  Teatud vigade korral võite seadme taaskäivitada piiratud ajaks, kui operatsiooni käivitamisel kostab 4 piiksu.

Diagnostika 
ekraan 

Kõrvalekalle / kaitse kontroll

H 00 Rikete mälu puudub

H 11 Sise- / välistingimustes 
ebaharilik kommunikatsioon

H 12 Siseseadme võimsus kooskõlastamata

H 14 Siseõhu temperatuurianduri 
kõrvalekalle

H 15 Väliskompressori 
temperatuurianduri kõrvalekalle

H 16 Välisvoolutrafo (CT) kõrvalekalle

H 17 Välisõhu imemistemperatuuri anduri 
kõrvalekalle

H 19 Siseventilaatori mootori mehhanismi lukk

H 21 Siseruumides oleva 
ujuklüliti töö kõrvalekalle

H 23 Siseruumides asuva soojusvaheti 
temperatuurianduri 1 kõrvalekalle

H 24 Siseruumides asuva soojusvaheti 
temperatuurianduri 2 kõrvalekalle

H 25 Siseruumide ioonseadme kõrvalekalle
H 26 Miinus ION-i kõrvalekalle

H 27 Välisõhu temperatuurianduri 
kõrvalekalle

H 28 Välise soojusvaheti 
temperatuurianduri 1 kõrvalekalle

H 30 Välise väljalasketoru 
temperatuurianduri kõrvalekalle

H 31 Ebanormaalne basseini andur

H 32 Välise soojusvaheti 
temperatuurianduri 2 kõrvalekalle

H 33 Sisemise ja välimise vale 
ühenduse kõrvalekalle

H 34 Välise jahutusradiaatori 
temperatuurianduri kõrvalekalle

H 35 Sise- / välisvee kahjulik voolu 
kõrvalekalle

H 36 Välise gaasitoru temperatuurianduri 
kõrvalekalle

H 37 Välise vedeliku toru 
temperatuurianduri kõrvalekalle

H 38 Sisemise/välimise seadme 
mittevastavus (vöötkood)

H 39 Ebanormaalsed siseruumides töötavad 
või ooterežiimis töötavad seadmed

Diagnostika 
ekraan 

Kõrvalekalle / kaitse kontroll

H 41 Ebanormaalne juhtmestik 
või torustiku ühendus

H 50 Ventilaatori mootor on lukus
H 51 Ventilaatori mootor on lukus

H 52 Vasak- / parempoolse 
piirlüliti fikseerimishälve

H 58 Sise gaasianduri kõrvalekalle
H 59 Ökoanduri kõrvalekalle

H 64 Välise kõrgrõhuanduri 
kõrvalekalle

H 67 nanoe kõrvalekalle
H 70 Valgussensori kõrvalekalle

H 71 Juhtpaneelis asuva DC-
jahutusventilaatori  kõrvalekalle

H 72 Paagi temperatuurianduri kõrvalekalle

H 85 Ebatavaline side sise- ja traadita 
LAN-mooduli vahel

H 97 Välisventilaatori mootori mehhanismi lukk
H 98 Siseruumides asuv kõrgsurvekaitse
H 99 Siseseadme külmumiskaitse
F 11 4-suunalise klapi lülituse kõrvalekalle
F 16 Kogu jooksva voolu kaitse

F 17 Sise-ooterežiimi seadme 
külmumine

F 18 Kuivatamise ahel blokeeritud
F 87 Kontrollkarbi ülekuumenemise kaitse

F 90 Võimsusteguri korrektsiooni 
(PFC) vooluahela kaitse

F 91 Külmutustsükli kõrvalekalle

F 93 Väliskompressori 
ebanormaalne pöörlemine

F 94 Kompressori rõhu ületamise 
kaitse

F 95 Välise jahutuse kõrgrõhukaitse

F 96 Võimsustransistori mooduli 
ülekuumenemise kaitse

F 97 Kompressori ülekuumenemise kaitse
F 98 Kogu jooksva voolu kaitse

F 99 Välise alalisvoolu (DC) tipu 
tuvastus

* Mõni veakood ei pruugi olla teie mudeli suhtes kohaldatav. Selgituste saamiseks pöörduge volitatud 
edasimüüja poole.


